
1

Za³¹cznik nr 1 do SIWZ    

Biuro Us  ³  ug Projektowych „Kompil”  
Pi³a, Szermentowskiego 16

SZCZEGÓ£OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  SST
wykonania i odbioru robót

Remont nawierzchni jezdni i chodników
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczn  a   w Pile  

roboty drogowe

CPV  45233120-6

Opracowa³: mgr in¿. Czes³aw Chor¹¿y

sierpieñ 2012 r.



SST Remont nawierzchni jezdni i chodników  – Inwestor: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile                 2

SPIS TREŒCI

0ST-D- 00.00.00  Wymagania ogólne   ................................................................ ..  str.   3-11
SST 01.02.04    Rozbiórki elementów dróg     ...........................................................     12-13
SST 04.04.02    Podbudowa z kruszywa ³amanego stabiliz. mechanicznie .................     14-16
SST 05.03.23a  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej   ...................................      17-21
SST 08.01.01b  Ustawienie krawê¿ników betonowych  .............................................     22-25
SST 08.03.01    Betonowe obrze¿a chodnikowe   ......................................................     26-28

                 SST 03.02.01b  Regulacja   pionowa  urz¹dzeñ  ….....................................................    29-31



SST Remont nawierzchni jezdni i chodników  – Inwestor: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile                3

OST D - 00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania
i odbioru robót drogowych - Remont nawierzchni jezdni i chodników – Inwestor: Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Pile  

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót jak w p.1.1

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wymagania ogólne, wspólne dla robót objêtych
szczegó³owymi specyfikacjami technicznymi (SST), dla poszczególnych asortymentów robót drogowych wymienionych
w spisie treœci na str.2

1.4. Okreœlenia podstawowe

U¿yte w OST wymienione poni¿ej okreœlenia nale¿y rozumieæ w ka¿dym przypadku nastêpuj¹co:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bêd¹cy budynkiem, stanowi¹cy ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ (droga)
albo jego czêœæ stanowi¹c¹ odrêbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wêze³).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniêty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. D³ugoœæ mostu –  ... nie dot.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urz¹dzeniami technicznymi zwi¹zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (monta¿owa) - ... nie dot.

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczêci¹ organu wydaj¹cego, wydany
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowi¹cy urzêdowy dokument przebiegu robót budowlanych, s³u¿¹cy do
notowania zdarzeñ i okolicznoœci zachodz¹cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów
robót, przekazywania poleceñ i innej korespondencji technicznej pomiêdzy Inspektor nadzoruem/ Kierownikiem ,
Wykonawc¹ i projektantem.

1.4.7. Estakada  … nie dot.

1.4.8. Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj¹cego, o której
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czêœæ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kierowania robotami i do
wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziel¹cymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uk³ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po³¹czenia.

1.4.13. Konstrukcja noœna (przês³o lub przês³a obiektu mostowego) - ... nie dot.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czêœæ wykopu, która jest ograniczona koron¹ drogi i skarpami rowów.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u³o¿enia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksi¹¿ka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, s³u¿¹cy do
wpisywania przez Wykonawcê obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeñ, szkiców i ew. dodatkowych
za³¹czników. Wpisy w ksi¹¿ce obmiarów podlegaj¹ potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru .

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego, niezbêdne do
przeprowadzenia wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jakoœci materia³ów oraz robót.

1.4.18. Materia³y - wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora  nadzoru .
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1.4.19. Most - ... nie dot.

1.4.20. Nawierzchnia - ... nie dot.

1.4.21. Niweleta - wysokoœciowe i geometryczne rozwiniêcie na p³aszczyŸnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - ... nie dot.

1.4.23. Objazd tymczasowy - ... nie dot.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnoœæ - zgodnoœæ wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeœli
przedzia³ tolerancji nie zosta³ okreœlony - z przeciêtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwi¹zanych z ni¹ urz¹dzeñ oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo¿e równie¿ obejmowaæ teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urz¹dzeñ chroni¹cych ludzi i œrodowisko przed uci¹¿liwoœciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - czêœæ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz¹dzeñ
organizacji i bezpieczeñstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s³u¿¹ca jednoczeœnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27. Pod³o¿e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le¿¹cy pod nawierzchni¹ do g³êbokoœci przemarzania.

1.4.28. Pod³o¿e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod³o¿a, le¿¹ca bezpoœrednio pod nawierzchni¹, ulepszona w
celu umo¿liwienia przejêcia ruchu budowlanego i w³aœciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru , w
formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsiêwziêcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po³¹czenia drogowego lub ca³kowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod³u¿nym) istniej¹cego
po³¹czenia.

1.4.32. Przepust – ... nie dot.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - ... nie dot.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - ... nie dot.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czêœæ dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacjê,
charakterystykê i wymiary obiektu bêd¹cego przedmiotem robót.

1.4.36. Przyczó³ek - ... nie dot.

1.4.37. Rekultywacja - ... nie dot.

1.4.38. Rozpiêtoœæ teoretyczna - ... nie dot.

1.4.39. Szerokoœæ ca³kowita obiektu (mostu / wiaduktu) - ... nie dot.

1.4.40. Szerokoœæ u¿ytkowa obiektu - ... nie dot.

1.4.41. Œlepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich iloœci (przedmiarem) w kolejnoœci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostêpniony przez Zamawiaj¹cego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworz¹ce czêœæ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - ... nie dot.

1.4.44. Wiadukt - ... nie dot.

1.4.45. Zadanie budowlane - czêœæ przedsiêwziêcia budowlanego, stanowi¹ca odrêbn¹ ca³oœæ konstrukcyjn¹ lub
technologiczn¹, zdoln¹ do samodzielnego pe³nienia funkcji techniczno-u¿ytkowych. Zadanie mo¿e polegaæ na
wykonywaniu robót zwi¹zanych z budow¹, modernizacj¹/ przebudow¹, utrzymaniem oraz ochron¹ budowli drogowej
lub jej elementu.



SST Remont nawierzchni jezdni i chodników  – Inwestor: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile                5

l1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoœæ wykonanych robót, bezpieczeñstwo wszelkich czynnoœci na terenie
budowy, metody u¿yte przy budowie oraz za ich zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru .

l1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj¹cy w terminie okreœlonym w dokumentach kontraktowych przeka¿e Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjê i wspó³rzêdne punktów
g³ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoœæ za ochronê przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w³asny
koszt.

l1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bêdzie zawieraæ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegó³owych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podzia³ na dokumentacjê projektow¹:

-Zamawiaj¹cego; wykaz pozycji, które stanowi¹ przetargow¹ dokumentacjê projektow¹ oraz projektow¹
dokumentacjê wykonawcz¹ (techniczn¹) i zostan¹ przekazane Wykonawcy,

 1.5.3. Zgodnoœæ robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowi¹ czêœæ umowy, a wymagania okreœlone w choæby jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte by³y w ca³ej dokumentacji.

Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaæ b³êdów lub opuszczeñ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomiæ Inspektora nadzoru , który podejmie decyzjê o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbie¿noœci, wymiary podane na piœmie s¹ wa¿niejsze od wymiarów okreœlonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia³y bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.
Dane okreœlone w dokumentacji projektowej i w SST bêd¹ uwa¿ane za wartoœci docelowe, od których

dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okreœlonego przedzia³u tolerancji. Cechy materia³ów i elementów budowli musz¹
wykazywaæ zgodnoœæ z okreœlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaæ dopuszczalnego
przedzia³u tolerancji.

W przypadku, gdy materia³y lub roboty nie bêd¹ w pe³ni zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST i wp³ynie
to na niezadowalaj¹c¹ jakoœæ elementu budowli, to takie materia³y zostan¹ zast¹pione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

l1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty budowa/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)

Wykonawca jest zobowi¹zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej¹cych obiektów
(jezdnie, œcie¿ki rowerowe, ci¹gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz¹dzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a¿ do zakoñczenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przyst  ¹  pieniem do robót Zamawiaj  ¹  cy przedstawi Wykonawcy, zatwierdzony przez zarz  ¹  dzaj  ¹  cego  
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale¿noœci od potrzeb i postêpu
robót projekt organizacji ruchu powinien byæ na bie¿¹co aktualizowany przez Wykonawcê. Ka¿da zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego  organizacji ruchu, wymaga ka¿dorazowo ponownego zatwierdzenia .

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obs³ugiwa³ wszystkie tymczasowe
urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce takie jak: zapory, œwiat³a ostrzegawcze, sygna³y, itp., zapewniaj¹c w ten sposób
bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni sta³e warunki widocznoœci w dzieñ i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce bêd¹ akceptowane przez Inspektora nadzoru .
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zap³acie i przyjmuje siê, ¿e jest w³¹czony w cenê

kontraktow¹.

1.5.5. Ochrona œrodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi¹zek znaæ i stosowaæ w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz¹ce ochrony
œrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykañczania robót Wykonawca bêdzie:
a) utrzymywaæ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej,
b) podejmowaæ wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm dotycz¹cych

ochrony œrodowiska na terenie i wokó³ terenu budowy oraz bêdzie unikaæ uszkodzeñ lub uci¹¿liwoœci dla
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osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj¹cych z nadmiernego ha³asu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powsta³ych w nastêpstwie jego sposobu dzia³ania. 

Stosuj¹c siê do tych wymagañ bêdzie mia³ szczególny wzgl¹d na:
1) lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, sk³adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) œrodki ostro¿noœci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py³ami lub substancjami toksycznymi,6

- zanieczyszczeniem powietrza py³ami i gazami,
3) mo¿liwoœci¹ powstania po¿aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo¿arowa

Wykonawca bêdzie przestrzegaæ przepisy ochrony przeciwpo¿arowej.
Wykonawca bêdzie utrzymywaæ, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzêt

przeciwpo¿arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materia³y ³atwopalne bêd¹ sk³adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostêpem osób trzecich.

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywo³anym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materia³y szkodliwe dla otoczenia

Materia³y, które w sposób trwa³y s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczone do u¿ycia.
Nie dopuszcza siê u¿ycia materia³ów wywo³uj¹cych szkodliwe promieniowanie o stê¿eniu wiêkszym od

dopuszczalnego, okreœlonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia³y odpadowe u¿yte do robót bêd¹ mia³y aprobatê techniczn¹ wydan¹ przez uprawnion¹

jednostkê, jednoznacznie okreœlaj¹c¹ brak szkodliwego oddzia³ywania tych materia³ów na œrodowisko.
Je¿eli Wykonawca u¿y³ materia³ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u¿ycie

spowodowa³o jakiekolwiek zagro¿enie œrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj¹cy.

1.5.8. Ochrona w³asnoœci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji na powierzchni ziemi i za urz¹dzenia podziemne, takie jak
ruroci¹gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w³adz bêd¹cych w³aœcicielami tych urz¹dzeñ potwierdzenie
informacji w ramach planu sytuacyjnego ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w³aœciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi¹zany jest umieœciæ w swoim harmonogramie rezerwê czasow¹ dla wszelkiego rodzaju
robót, które maj¹ byæ wykonane w zakresie prze³o¿enia instalacji i urz¹dzeñ podziemnych na terenie budowy i
powiadomiæ Inspektora nadzoru i w³adze lokalne o zamiarze rozpoczêcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzw³ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane w³adze oraz bêdzie z nimi
wspó³pracowa³ dostarczaj¹c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bêdzie odpowiadaæ
za wszelkie spowodowane przez jego dzia³ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz¹dzeñ podziemnych
wykazanych w dokumentacji.

Inspektor nadzoru bêdzie na bie¿¹co informowany o wszystkich umowach zawartych pomiêdzy Wykonawc¹ a
w³aœcicielami nieruchomoœci i dotycz¹cych korzystania z w³asnoœci i dróg wewnêtrznych. Jednak¿e, ani Inspektor
nadzoru ani Zamawiaj¹cy nie bêdzie ingerowa³ w takie porozumienia, o ile nie bêd¹ one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów … nie dot.

1.5.10. Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaæ przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny
pracy. W szczególnoœci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaæ, aby personel nie wykonywa³ pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe³niaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywa³ wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i
odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeñstwa
publicznego.

Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wype³nieniem wymagañ okreœlonych powy¿ej nie podlegaj¹
odrêbnej zap³acie i s¹ uwzglêdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca bêdzie odpowiada³ za ochronê robót i za wszelkie materia³y i urz¹dzenia u¿ywane do robót od
daty rozpoczêcia do daty wydania potwierdzenia zakoñczenia robót przez Inspektora nadzoru .

Wykonawca bêdzie utrzymywaæ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byæ prowadzone
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by³y w zadowalaj¹cym stanie przez ca³y czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
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Jeœli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocz¹æ roboty utrzymaniowe nie póŸniej ni¿ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi¹zany jest znaæ wszystkie zarz¹dzenia wydane przez w³adze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z wykonywanymi robotami i bêdzie w
pe³ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieñ podczas prowadzenia robót.

Wykonawca bêdzie przestrzegaæ praw patentowych i bêdzie w pe³ni odpowiedzialny za wype³nienie wszelkich
wymagañ prawnych odnoœnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzêtu,
materia³ów lub urz¹dzeñ u¿ytych lub zwi¹zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci¹g³y bêdzie informowaæ
Inspektora nadzoru o swoich dzia³aniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne odnoœne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postêpowania, obci¹¿enia i wydatki wynik³e z lub zwi¹zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyj¹tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora nadzoru .

1.5.13. Równowa¿noœæ norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo³ane s¹ konkretne normy i przepisy, które spe³niaæ maj¹
materia³y, sprzêt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bêd¹ obowi¹zywaæ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powo³anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powo³ane normy i przepisy s¹ pañstwowe lub odnosz¹ siê do konkretnego kraju lub regionu,
mog¹ byæ równie¿ stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj¹ce równy lub wy¿szy poziom wykonania ni¿
powo³ane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru .
Ró¿nice pomiêdzy powo³anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz¹ byæ dok³adnie opisane przez
Wykonawcê i przed³o¿one Inspektorowi  nadzoru  do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska ….. nie dot.

1.6. Zaplecze Zamawiaj¹cego …  nie wymaga siê

2. MATERIA£Y

2.1. �ród³a uzyskania materia³ów

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia³ów przeznaczonych do robót, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegó  ³  owe informacje dotycz  ¹  ce proponowanego  Ÿ  ród  ³  a  
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia  ³  ów jak równie  ¿  odpowiednie  œ  wiadectwa bada  ñ  
laboratoryjnych oraz próbki materia  ³  ów.  

2.2. Pozyskiwanie materia³ów miejscowych  … nie dot.

2.3. Materia³y nie odpowiadaj¹ce wymaganiom

Materia³y nie odpowiadaj¹ce wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z terenu budowy i z³o¿one
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru . Jeœli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na u¿ycie tych
materia³ów do innych robót, ni¿ te dla których zosta³y zakupione, to koszt tych materia³ów zostanie odpowiednio
przewartoœciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru .

Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materia³y, Wykonawca wykonuje
na w³asne ryzyko, licz¹c siê z jego nieprzyjêciem, usuniêciem  i niezap³aceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materia³ów

Jeœli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwoœæ wariantowego zastosowania rodzaju materia³u
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze tego materia³u, albo w
okresie d³u¿szym, jeœli bêdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badañ wymaganych przez Inspektora nadzoru .
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia³u nie mo¿e byæ póŸniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru .

2.5. Przechowywanie i sk³adowanie materia³ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk³adowane materia³y, do czasu gdy bêd¹ one u¿yte do robót, by³y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa³y swoj¹ jakoœæ i w³aœciwoœci i by³y dostêpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru .

Miejsca czasowego sk³adowania materia³ów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem  nadzoru  lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcê.
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3. SPRZÊT

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp³ywu na jakoœæ wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien byæ zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien
odpowiadaæ pod wzglêdem typów i iloœci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru ; w przypadku braku ustaleñ w wymienionych wy¿ej dokumentach, sprzêt
powinien byæ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Liczba i wydajnoœæ sprzêtu powinny gwarantowaæ przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreœlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora  nadzoru .

Sprzêt bêd¹cy w³asnoœci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byæ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowoœci do pracy. Powinien byæ zgodny z normami ochrony œrodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania.

Wykonawca bêdzie konserwowaæ sprzêt jak równie¿ naprawiaæ lub wymieniaæ sprzêt niesprawny.
Je¿eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwoœæ wariantowego u¿ycia sprzêtu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po akceptacji Inspektora nadzoru , nie mo¿e byæ póŸniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania warunków umowy, zostan¹
przez Inspektora nadzoru  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich œrodków transportu, które nie wp³yn¹ niekorzystnie
na jakoœæ wykonywanych robót i w³aœciwoœci przewo¿onych materia³ów.

Liczba œrodków transportu powinna zapewniaæ prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreœlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora  nadzoru , w terminie przewidzianym umow¹.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ spe³niaæ wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oœ i innych parametrów technicznych. Œrodki transportu nie spe³niaj¹ce
tych warunków mog¹ byæ dopuszczone przez Inspektora nadzoru , pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
u¿ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bêdzie usuwaæ na bie¿¹co, na w³asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakoœæ
zastosowanych materia³ów i wykonywanych robót, za ich zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹, wymaganiami SST,
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcê oraz poleceniami Inspektora nadzoru .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dok³adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoœci wszystkich

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okreœlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piœmie przez Inspektora nadzoru .

B³êdy pope³nione przez Wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan¹, usuniête przez Wykonawcê na
w³asny koszt, z wyj¹tkiem, kiedy dany b³¹d oka¿e siê skutkiem b³êdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na piœmie przez Inspektora  nadzoru .

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoœci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoœci za ich dok³adnoœæ.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny byæ wykonywane przez Wykonawcê w czasie okreœlonym przez
Inspektora nadzoru , pod groŸb¹ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu³u poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakoœci … nie dot.

6.2. Zasady kontroli jakoœci robót

Celem kontroli robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹æ za³o¿on¹ jakoœæ
robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe³n¹ kontrolê robót i jakoœci materia³ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w³¹czaj¹c personel, laboratorium, sprzêt, zaopatrzenie i wszystkie urz¹dzenia niezbêdne
do pobierania próbek i badañ materia³ów oraz robót.

Wykonawca b  ê  dzie przeprowadza  æ  pomiary i badania materia  ³  ów oraz robót z cz  ê  stotliwo  œ  ci  ¹  zapewniaj  ¹  c  ¹  
stwierdzenie,   ¿  e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST  
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Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwoœæ s¹ okreœlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zosta³y one tam okreœlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewniæ wykonanie robót zgodnie z umow¹.

Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materia³ów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Inspektor  nadzoru  bêdzie mieæ zapewnion¹ mo¿liwoœæ udzia³u w  pobieraniu próbek.
Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

6.5. Raporty z badañ

Wykonawca bêdzie przekazywaæ Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badañ niezw³ocznie po
ich wykonaniu. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia³ów w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia³ów powinien udzieliæ mu niezbêdnej
pomocy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor  nadzoru  mo¿e dopuœciæ do u¿ycia tylko te materia³y, które posiadaj¹:
1. certyfikat na znak bezpieczeñstwa wykazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodnoœæ z kryteriami technicznymi

okreœlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w³aœciwych przepisów i
dokumentów technicznych,

2. deklaracjê zgodnoœci lub certyfikat zgodnoœci z:
-Polsk¹ Norm¹ lub PN/EN
-aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli nie

s¹ objête certyfikacj¹ okreœlon¹ w pkt. 1 i które spe³niaj¹ wymogi SST.
-Jakiekolwiek materia³y, które nie spe³niaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy  zgodnie z Prawem Budowlanym

(2) Ksi¹¿ka obmiarów

Ksi¹¿ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza siê w sposób ci¹g³y w jednostkach przyjêtych w kosztorysie i wpisuje
do ksi¹¿ki obmiarów.

(3) Pozosta³e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nastêpuj¹ce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego,
b) protoko³y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protoko³y odbioru robót,
e) protoko³y z narad i ustaleñ,
f) korespondencjê na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl¹du na

¿yczenie Zamawiaj¹cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót bêdzie okreœlaæ faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  nadzoru  o zakresie obmierza-
nych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów.
Jakikolwiek b³¹d lub przeoczenie (opuszczenie) w iloœciach podanych w œlepym kosztorysie lub gdzie indziej w

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich robót. B³êdne dane zostan¹ poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru  na piœmie.

Obmiar gotowych robót bêdzie przeprowadzony w czasie okreœlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcê i Inspektora nadzoru .

7.2. Zasady okreœlania iloœci robót i materia³ów

D³ugoœci i odleg³oœci pomiêdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bêd¹ obmierzone poziomo wzd³u¿
linii osiowej. Jeœli SST w³aœciwe dla danych robót nie wymagaj¹ tego inaczej, objêtoœci bêd¹ wyliczone w m3 jako
d³ugoœæ pomno¿ona przez œredni przekrój.

Iloœci, które maj¹ byæ obmierzone wagowo, bêd¹ wa¿one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bêd¹ przeprowadzone przed czêœciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak¿e w
przypadku wystêpowania d³u¿szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bêd¹ wykonane w sposób zrozumia³y i

jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objêtoœci bêd¹ uzupe³nione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie ksi¹¿ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog¹ byæ do³¹czone w formie oddzielnego
za³¹cznika do ksi¹¿ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem  nadzoru .

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale¿noœci od ustaleñ odpowiednich SST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,
b) odbiorowi czêœciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie iloœci i jakoœci wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu.

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor  nadzoru .
Gotowoœæ danej czêœci robót do odbioru zg³asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru . Odbiór bêdzie przeprowadzony niezw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ w ci¹gu 3
dni od daty zg³oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Jakoœæ i iloœæ robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj¹cych
komplet wyników badañ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj¹
projektow¹, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór czêœciowy

Odbiór czêœciowy polega na ocenie iloœci i jakoœci wykonanych czêœci robót. Odbioru czêœciowego robót
dokonuje siê wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor  nadzoru .

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloœci, jakoœci
i wartoœci.

Ca³kowite zakoñczenie robót oraz gotowoœæ do odbioru ostatecznego bêdzie stwierdzona przez Wykonawcê
wpisem do dziennika budowy z bezzw³ocznym powiadomieniem na piœmie o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Odbiór ostateczny robót nast¹pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz¹c od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru  zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecnoœci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jakoœciowej na podstawie przed³o¿onych
dokumentów, wyników badañ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoœci wykonania robót z dokumentacj¹
projektow¹ i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna siê z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie odbiorów
robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, zw³aszcza w zakresie wykonania robót uzupe³niaj¹cych i robót
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe³niaj¹cych w warstwie
œcieralnej lub robotach wykoñczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoœci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jakoœæ wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj¹ projektow¹ i SST z uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma wiêkszego
wp³ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeñstwo ruchu, komisja dokona potr¹ceñ, oceniaj¹c pomniejszon¹
wartoœæ wykonywanych robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó³ odbioru ostatecznego robót
sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1. dokumentacjê projektow¹ podstawow¹ z naniesionymi zmianami oraz dodatkow¹, jeœli zosta³a

sporz¹dzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegó³owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe³niaj¹ce lub

zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi¹¿ki obmiarów (orygina³y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodne z SST oraz wyniki

badañ wykonanych w laboratorium niezale¿nym od wykonawcy ,
6. deklaracje zgodnoœci lub certyfikaty zgodnoœci wbudowanych materia³ów zgodnie z SST 
7. opiniê technologiczn¹ sporz¹dzon¹ na podstawie wszystkich wyników badañ i pomiarów za³¹czonych

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np. na prze³o¿enie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oœwietlenia itp.) oraz protoko³y odbioru i przekazania tych robót w³aœcicielom
urz¹dzeñ,

9. geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopiê mapy zasadniczej powsta³ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty poprawkowe lub uzupe³niaj¹ce bêd¹ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj¹cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe³niaj¹cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnia³ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglêdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw¹ p³atnoœci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcê za jednostkê obmiarow¹ ustalon¹ w
kosztorysie ofertowym .

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza³towo podstaw¹ p³atnoœci jest wartoœæ (kwota) podana przez
Wykonawcê w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota rycza³towa pozycji kosztorysowej bêdzie uwzglêdniaæ wszystkie czynnoœci,
wymagania i badania sk³adaj¹ce siê na jej wykonanie, okreœlone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza³towe robót bêd¹ obejmowaæ:
-robociznê bezpoœredni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami,
-wartoœæ zu¿ytych materia³ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
-wartoœæ pracy sprzêtu wraz z towarzysz¹cymi kosztami, koszty poœrednie, zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaæ podatku VAT.
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SST-01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

1. WSTÊP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i od-
bioru robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów dróg przy robotach drogowych - Remont nawierzchni jezdni i chodników
– Inwestor: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile  

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó³owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z rozbiórk¹:
-warstw nawierzchni bitumicznej 
-nawierzchni z p³yt betonowych chodnikowych
-krawê¿ników i obrze¿y

-³aw betonowych 
-nawierzchni z kostki betonowej

1.4. Okreœlenia podstawowe

Stosowane okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defi-
nicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w OST D-00.00.00 „Wymaga-
nia ogólne” pkt 2.

2.2. Rusztowania … nie dot.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do rozbiórki

Do wykonania robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów dróg, mo¿e byæ wykorzystany sprzêt podany poni¿ej, lub
inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

-spycharki,
-³adowarki,
-¿urawie samochodowe,
-samochody ciê¿arowe,
-m³oty pneumatyczne,
-pi³y mechaniczne,
-frezarki nawierzchni,
-koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów z rozbiórki

Materia³ z rozbiórki mo¿na przewoziæ dowolnym œrodkiem transportu do miejsca sk³adowania lub na wysypisko .
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmuj¹ usuniêcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiórkowe mo¿na wykonywaæ mechanicznie lub rêcznie w sposób okreœlony w SST lub przez Inspektora
nadzoru.

Wszystkie elementy mo¿liwe do powtórnego wykorzystania powinny byæ usuwane bez powodowania zbêdnych
uszkodzeñ. O ile uzyskane elementy nie staj¹ siê w³asnoœci¹ Wykonawcy, powinien on przewieŸæ je na miejsce okreœlo-
ne w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materia³y, które zgodnie z SST staj¹ siê w³asnoœci¹ Wykonawcy, powinny byæ usuniête z terenu budo-
wy.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoœci robót rozbiórkowych

Kontrola jakoœci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoœci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdze-
niu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów dróg jest :
-dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
-dla krawê¿nika i obrze¿y - m (metr),
-warstw nawierzchni bitumicznej- m2 (metr kwadratowy)
-nawierzchni z p³yt betonowych - m2 (metr kwadratowy)
-³aw betonowych krawê¿ników - m3 (metr szeœcienny)
-nawierzchni z kostki betonowej – m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw bitumicznych  nawierzchni:

-wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
-ciêcie pi³¹ do nawierzchni, rozkucie i zerwanie nawierzchni,
-za³adunek i wywiezienie materia³ów z rozbiórki do utylizacji,

b) dla rozbiórki krawê¿ników 
-  odkopanie krawê¿ników, œcieków wraz z wyjêciem,
-  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ³aw,
-  za³adunek i wywiezienie materia³u z rozbiórki,
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SST - 04.04.02
PODBUDOWY  Z  KRUSZYWA £AMANEGO

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE

1. WSTÊP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce
wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa ³amanego stabilizowanego
mechanicznie przy robotach drogowych - Remont nawierzchni jezdni i chodników – Inwestor: Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna w Pile  

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó³owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie w iloœciach zgodnych z przedmiarem robót.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj¹cy na odpowiednim zagêszczeniu w optymalnej
wilgotnoœci kruszywa o w³aœciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE MATERIA£ÓW

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Materia³em do wykonania podbudowy z kruszyw ³amanych stabilizowanych mechanicznie powinno byæ
kruszywo ³amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo
ziarn ¿wiru wiêkszych od 8 mm.  

Kruszywo powinno byæ jednorodne bez zanieczyszczeñ obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materia³ów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreœlona wed³ug PN-B-06714-15 [3] powinna le¿eæ miêdzy krzywymi granicznymi pól
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia
kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metod¹ stabilizacji
mechanicznej
1-2  kruszywo na podbudowê zasadnicz¹
(górn¹ warstwê) lub podbudowê 
jednowarstwow¹
1-3  kruszywo na podbudowê pomocnicz¹
(doln¹ warstwê)
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2.3.3. Materia³ na warstwê ods¹czaj¹c¹   … nie dot.

2.3.4. Materia³ na warstwê odcinaj¹c¹   … nie dot.

2.3.5. Materia³y do ulepszania w³aœciwoœci kruszyw  … nie dot.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania robót

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

-koparko-spycharek albo uk³adarek do rozk³adania mieszanki na szer.1,50 do 2,00m,
-walców , zagêszczarek p³ytowych lub  ubijaków mechanicznych lub ma³e walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

Kruszywa mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia³ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozosta³ych materia³ów powinien odbywaæ siê zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod³o¿a

Pod³o¿e pod podbudowê powinno spe³niaæ wymagania okreœlone w SST-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagêszczeniem pod³o¿a” 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankê kruszywa o œciœle okreœlonym uziarnieniu nale¿y dostarczyæ z produkcji przemys³owej z
przedstawieniem œwiadectwa zgodnoœci.

5.4. Wbudowywanie i zagêszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byæ rozk³adana w warstwie o jednakowej gruboœci, takiej, aby jej ostateczna
gruboœæ po zagêszczeniu by³a równa gruboœci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byæ roz³o¿ona w sposób
zapewniaj¹cy osi¹gniêcie wymaganych spadków i rzêdnych wysokoœciowych. 

5.5. Odcinek próbny   … nie dot.

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed u³o¿eniem nastêpnej warstwy, powinna byæ utrzymywana w dobrym stanie.
Je¿eli Wykonawca bêdzie wykorzystywa³, za zgod¹ Inspektora nadzoru, gotow¹ podbudowê do ruchu budowlanego, to
jest obowi¹zany naprawiæ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik³ych z
niew³aœciwego utrzymania podbudowy obci¹¿a Wykonawcê robót. 

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawiæ wyniki tych badañ Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materia³ów. Badania te
powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci okreœlone w pkt 2.3 niniejszej SST.
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6.3. Badania w czasie robót …. nie dot.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byæ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 

6.3.3. Wilgotnoœæ mieszanki 

Wilgotnoœæ mieszanki powinna odpowiadaæ wilgotnoœci optymalnej

6.3.4. Zagêszczenie podbudowy

Zagêszczenie ka¿dej warstwy powinno odbywaæ siê a¿ do osi¹gniêcia wymaganego wskaŸnika zagêszczenia.

6.4. Wymagania dotycz¹ce cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów : szerokoœæ i d³ugoœæ wykonuje wykonawca robót 

6.4.5. Gruboœæ podbudowy 

Gruboœæ podbudowy nie mo¿e siê  ró¿niæ od gruboœci projektowanej o wiêcej ni¿:
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je¿eli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
x  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
x  oznakowanie robót,
x  sprawdzenie i ewentualn¹ naprawê pod³o¿a,
x  dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
x  roz³o¿enie mieszanki,

x  zagêszczenie roz³o¿onej mieszanki,
x  przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych okreœlonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Normy

  1. PN-EN-933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk³adu ziarnowego

  2. PN-EN-933-3:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta³tu ziarn
  3. EN-13043:2002 Kruszywa mineralne. Kruszywa ³amane do nawierzchni drogowych
  4. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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SST - 05.03.23a

NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI 
BRUKOWEJ  

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i
odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy robotach drogowych -Remont
nawierzchni jezdni i chodników  – Inwestor: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile  

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó³owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawê jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót jak w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w iloœciach zgodnych z przedmiarem robót.

Betonow¹ kostkê brukow¹ stosuje siê do nawierzchni:
xplaców jezdnych grub. 8 cm,

xchodników grub. 6 cm, 

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy œcieralnej
nawierzchni, wykonany metod¹ wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzuj¹cy siê kszta³tem, który umo¿liwia wzajemne przystawanie elementów.

1.4.2. Krawê¿nik - prosty lub ³ukowy element budowlany oddzielaj¹cy jezdniê od chodnika, charakteryzuj¹cy siê sta³ym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i d³ugoœci¹ nie wiêksz¹ ni¿ 1,0 m.

1.4.3. Œciek - umocnione zag³êbienie, poni¿ej krawêdzi jezdni, zbieraj¹ce i odprowadzaj¹ce wodê.

1.4.4. Obrze¿e - element budowlany, oddzielaj¹cy nawierzchnie chodników i ci¹gów pieszych od terenów nie
przeznaczonych  do komunikacji.

1.4.5 Szczelina dylatacyjna - odstêp dziel¹cy du¿y fragment nawierzchni na sekcje w celu umo¿liwienia odkszta³ceñ
temperaturowych, wype³niony okreœlonymi materia³ami wype³niaj¹cymi.

1.4.6. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne”  pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa  

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa mo¿e mieæ nastêpuj¹ce cechy charakterystyczne, okreœlone w katalogu producenta:
xkostka szara, z betonu niebarwionego,
xkostka kolorowa, z betonu barwionego,

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic,
chodników itp. okreœla PN-EN 1338  

2.2.3. Sk³adowanie kostek
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 Kostkê zaleca siê pakowaæ na paletach. Palety z kostk¹ mog¹ byæ sk³adowane na otwartej przestrzeni, przy
czym pod³o¿e powinno byæ wyrównane i odwodnione.

 2.3. Materia³y na podsypkê i do wype³nienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeœli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nale¿y stosowaæ nastêpuj¹ce materia³y:
-  na podsypkê piaskow¹ pod nawierzchniê

xpiasek naturalny wg PN-B-11113 , odpowiadaj¹cy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
-  na podsypkê cementowo-piaskow¹ pod nawierzchniê

xpiasek naturalny spe³niaj¹cy wymagania PN-B-11113  gatunku 2 lub 3,

2.4. Krawê¿niki, obrze¿a 

- krawê¿niki betonowe wg OST D-08.01.01b.
- obrze¿a betonowe wg OST D-08.03.01. 

2.5. Materia³y do podbudowy u³o¿onej pod nawierzchni¹ z betonowej kostki brukowej

         Materia³y do podbudowy, kruszywo ³amane powinno odpowiadaæ wymaganiom SST  04.04.02.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania nawierzchni  

 Uk³adanie betonowej kostki brukowej odbywa siê:
xrêcznie, zw³aszcza na ma³ych powierzchniach,

Do przycinania kostek mo¿na stosowaæ specjalne narzêdzia tn¹ce (np. przycinarki, szlifierki z tarcz¹).
Do zagêszczania nawierzchni z kostki nale¿y stosowaæ zagêszczarki wibracyjne (p³ytowe) z wyk³adzin¹

elastomerow¹, chroni¹ce kostki przed œcieraniem i wykruszaniem naro¿y.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mog¹ byæ przewo¿one na paletach - dowolnymi œrodkami transportowymi po
osi¹gniêciu przez beton wytrzyma³oœci na œciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byæ
zabezpieczone przed przemieszczaniem siê i uszkodzeniem.

Jako œrodki transportu wewn¹trzzak³adowego kostek na œrodki transportu zewnêtrznego mog¹ s³u¿yæ wózki
wid³owe, którymi mo¿na dokonaæ za³adunku palet. Do za³adunku palet na œrodki transportu mo¿na wykorzystywaæ
równie¿ dŸwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny byæ spinane taœmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczaj¹cymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca siê uk³adaæ do 10 warstw kostek (zale¿nie od
gruboœci i kszta³tu), tak aby masa palety z kostkami wynosi³a od 1200 kg do 1700 kg. Po¿¹dane jest, aby palety z
kostkami by³y wysy³ane do odbiorcy œrodkiem transportu samochodowego wyposa¿onym w dŸwig do za- i roz³adunku.

Kruszywa mo¿na przewoziæ dowolnym œrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia³ami. Podczas transportu kruszywa powinny byæ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien byæ przewo¿ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
 Materia³y do podbudowy powinny byæ przewo¿one w sposób odpowiadaj¹cy wymaganiom w³aœciwej OST.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Pod³o¿e i koryto

Grunty pod³o¿a powinny byæ niewysadzinowe, jednorodne i noœne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹.

Koryto pod podbudowê lub nawierzchniê powinno byæ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz zagêszczone.. 
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5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byæ zgodna z dokumentacj¹ projektow¹. 
Konstrukcja nawierzchni mo¿e obejmowaæ u³o¿enie warstwy œcieralnej z betonowej kostki brukowej na:

-wykonanie obramowania nawierzchni z obrze¿y,
-wykonanie podbudowy,
-przygotowanie i rozœcielenie podsypki cementowo-piaskowej,
-u³o¿enie kostek z ubiciem,
-wype³nienie spoin piaskiem,
-pielêgnacjê nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Nale¿y wykonaæ rowki pod krawê¿niki i obrze¿a  wg SST  08.01.01b.
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byæ zgodny z dokumentacj¹ projektow¹.
Krawê¿niki wykonaæ zgodnie z SST  08.01.01b a obrze¿a zgodnie z SST  08.03.01.
Krawê¿niki i obrze¿a zaleca siê ustawiaæ przed przyst¹pieniem do uk³adania nawierzchni z kostki. Przed ich

ustawieniem, po¿¹dane jest u³o¿enie pojedynczego rzêdu kostek w celu ustalenia szerokoœci nawierzchni i prawid³owej
lokalizacji krawê¿ników lub obrze¿y.

5.6. Podsypka

Podsypkê piaskow¹ nale¿y zwil¿yæ wod¹, równomiernie rozœcieliæ i zagêœciæ lekkimi walcami (np. rêcznymi)
lub zagêszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnoœci optymalnej.

Podsypkê cementowo-piaskow¹ przygotowuje siê w betoniarkach, a nastêpnie rozœciela siê na uprzednio
zwil¿onej podbudowie, przy zachowaniu:
a)wspó³czynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
b)wytrzyma³oœci na œciskanie nie mniejszej ni¿ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Podsypka ma byæ wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej i po ubiciu nawierzchni nale¿y j¹ polaæ
wod¹ w takiej iloœci, aby woda zwil¿y³a ca³¹ gruboœæ podsypki. Rozœcielenie podsypki z suchej zaprawy mo¿e
wyprzedzaæ uk³adanie nawierzchni z kostek o oko³o 20 m.

Ca³kowite ubicie nawierzchni i wype³nienie spoin zapraw¹ musi byæ zakoñczone przed rozpoczêciem wi¹zania
cementu w podsypce.

5.7. Uk³adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

    Nale¿y zastosowaæ kostki brukowe w kolorze szarym na chodniki 6 cm oraz  8 cm na placu jezdnym. Kszta³t
prostok¹tny o wym. 20x10 cm 

Nawierzchniê na podsypce piaskowej zaleca siê wykonywaæ w dodatnich temperaturach otoczenia.
Uk³adanie kostki wykonywaæ rêcznie.
Do uzupe³nienia przestrzeni przy krawê¿nikach, obrze¿ach i studzienkach mo¿na u¿ywaæ elementy kostkowe

wykoñczeniowe w postaci tzw. po³ówek i dziewi¹tek, maj¹cych wszystkie krawêdzie równe i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby kszta³tek o nietypowych wymiarach, woln¹ przestrzeñ uzupe³nia siê kostk¹ ciêt¹, przycinan¹ na
budowie specjalnymi narzêdziami tn¹cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz¹ itp.).
-  Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nale¿y przeprowadziæ za pomoc¹ zagêszczarki wibracyjnej (p³ytowej) z os³on¹ z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u¿ywaæ walca.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pêkniête) nale¿y wymieniæ na kostki ca³e.

-  Spoiny

Szerokoœæ spoin pomiêdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosiæ 2 mm.
Po u³o¿eniu kostek, spoiny nale¿y wype³niæ piaskiem, spe³niaj¹cym wymagania pktu 2.3,
Wype³nienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po

obfitym polaniu wod¹ - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglêdnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.

5.8. Pielêgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchniê na podsypce piaskowej ze spoinami wype³nionymi piaskiem mo¿na oddaæ do u¿ytku
bezpoœrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchniê na podsypce cementowo-piaskowej , po jej wykonaniu nale¿y przykryæ warstw¹ wilgotnego
piasku o gruboœci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaæ j¹ w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po up³ywie od 2 tygodni
(przy temperaturze œredniej otoczenia nie ni¿szej ni¿ 15oC) do 3 tygodni (w porze ch³odniejszej) nawierzchniê nale¿y
oczyœciæ z piasku i mo¿na oddaæ do u¿ytku.
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 6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien uzyskaæ:
xw zakresie betonowej kostki brukowej
xcertyfikat zgodnoœci lub deklaracjê zgodnoœci dostawcy oraz ewentualne wyniki badañ cech

charakterystycznych kostek, w przypadku ¿¹dania ich przez Inspektora  nadzoru  nadzoru  nadzoru,
xwyniki sprawdzenia przez Wykonawcê cech zewnêtrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
xw zakresie innych materia³ów
xsprawdzenie przez Wykonawcê cech zewnêtrznych materia³ów prefabrykowanych (krawê¿ników, obrze¿y),
xew. badania w³aœciwoœci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreœlone w normach, które budz¹ w¹tpliwoœci

Inspektora  nadzoru  nadzoru  nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badañ Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 8.
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed³ug pktu 6 da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych  zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:
xprzygotowanie pod³o¿a i wykonanie  koryta,
xwykonanie ³aw (podsypek) pod krawê¿niki, obrze¿a,
xwykonanie podbudowy,

xwykonanie podsypki pod nawierzchniê,
Odbiór tych robót powinien byæ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz

niniejszej SST.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
xprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
xoznakowanie robót,
xprzygotowanie pod³o¿a i wykonanie koryta,
xdostarczenie materia³ów i sprzêtu,
xwykonanie podsypki,
xu³o¿enie i ubicie kostek,
xwype³nienie spoin, 
xpielêgnacjê nawierzchni,
xprzeprowadzenie pomiarów i badañ  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
xodwiezienie sprzêtu.
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzysz¹cych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), które powinny byæ ujête w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest
okreœlony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czêœæ 1: Sk³ad, wymagania i kryteria zgodnoœci dotycz¹ce
cementu powszechnego u¿ytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badañ
3. PN-EN

13242:2004
Kruszywa do niezwi¹zanych i zwi¹zanych hydraulicznie materia³ów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W
okresie przejœciowym mo¿na stosowaæ PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ¯wir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo ³amane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatnoœci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
11. SST-04.04.02 Podbudowy z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie
17. SST-08.01.01a Ustawianie krawê¿ników betonowych
19. SST-08.03.01 Betonowe obrze¿a chodnikowe
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SST – 08.01.01b

USTAWIENIE  KRAWÊ¯NIKÓW  BETONOWYCH

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i
odbioru robót zwi¹zanych z ustawieniem krawê¿ników betonowych wraz z wykonaniem ³aw betonowych przy robotach
drogowych -  Remont nawierzchni jezdni i chodników  – Inwestor: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó³owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia krawê¿ników betonowych typu ulicznego wystaj¹cych i najazdowych na ³awach betonowych,
zwyk³ych i z oporem w iloœciach zgodnych z przedmiarem robót. 

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Krawê¿nik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajduj¹cych siê na tym
samym poziomie lub na ró¿nych poziomach chodnika
1.4.3. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materia³y do wykonania robót

2.2.1. Zgodnoœæ materia³ów z dokumentacj¹ projektow¹

Materia³y do wykonania robót powinny byæ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

2.2.2. Stosowane materia³y

Przy ustawianiu krawê¿ników na ³awach nale¿y stosowaæ nastêpuj¹ce materia³y:
xkrawê¿niki betonowe ,

xpiasek na podsypkê i do zapraw,
xcement do podsypki i do zapraw,
xwodê,
xmieszankê betonow¹ B-10 do wykonania ³awy.

2.2.3. Krawê¿niki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawê¿ników

Krawê¿niki betonowe mog¹ mieæ nastêpuj¹ce cechy charakterystyczne:
krawê¿nik mo¿e byæ produkowany:

-  z jednego rodzaju betonu,
-  nale¿y zastosowaæ dwa rodzaje krawê¿ników :
xkrawê¿niki uliczne  15x30 na krawêdzi jezdni i chodnika,
xkrawê¿niki uliczne  15x20 na krawêdzi jezdni i zjazdu,
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2.2.4. Materia³y na podsypkê i do zapraw

Nale¿y stosowaæ nastêpuj¹ce materia³y:
a) na podsypkê cementowo-piaskow¹ i do zapraw

mieszankê cementu i piasku: z piasku naturalnego spe³niaj¹cego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 ,
cementu 32,5 spe³niaj¹cego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadaj¹cej wymaganiom PN-88/B-32250
.

b) Materia³y na ³awy

Do wykonania ³aw pod krawê¿nik nale¿y stosowaæ – beton  C12/15  wg PN-EN 206-1 ,

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania robót

Roboty wykonuje siê rêcznie przy zastosowaniu:
xbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
xwibratorów p³ytowych, ubijaków rêcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4.

4.2. Transport krawê¿ników

Krawê¿niki betonowe mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportowymi.
Krawê¿niki powinny byæ zabezpieczone przed przemieszczeniem siê i uszkodzeniami w czasie transportu, a

górna warstwa nie powinna wystawaæ poza œciany œrodka transportowego wiêcej ni¿ 1/3 wysokoœci tej warstwy.

4.3. Transport pozosta³ych materia³ów

Transport  materia³ów nale¿y wykonaæ zgodnie z OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót powinien byæ zgodny z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. W przypadku braku
wystarczaj¹cych danych mo¿na korzystaæ z ustaleñ podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
za³¹cznikach.

Podstawowe czynnoœci przy wykonywaniu robót obejmuj¹:
xroboty przygotowawcze, 
xwykonanie ³awy,
xwykonanie podsypki
xustawienie krawê¿ników,
xwype³nienie spoin,
xroboty wykoñczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyst¹pieniem do robót nale¿y, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazañ Inspektora
nadzoru:

xustaliæ lokalizacjê robót,

xustaliæ dane niezbêdne do szczegó³owego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokoœciowych,
xusun¹æ przeszkody, np. s³upki, pacho³ki, elementy dróg, ogrodzeñ itd.
xustaliæ materia³y niezbêdne do wykonania robót,

5.4. Wykonanie ³awy

5.4.1. Koryto pod ³awê
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Wymiary wykopu, stanowi¹cego koryto pod ³awê, powinny odpowiadaæ wymiarom ³awy w planie z
uwzglêdnieniem w szerokoœci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.4.2. £awa ¿wirowa  … nie dot.

5.4.3. £awa t³uczniowa   … nie dot.

5.4.4. £awa betonowa

£awê betonow¹ zwyk³¹ w gruntach spoistych wykonuje siê bez szalowania, przy gruntach sypkich nale¿y
stosowaæ szalowanie.

£awê betonow¹ z oporem wykonuje siê w szalowaniu. 

5.5. Ustawienie krawê¿ników betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania krawê¿ników

Œwiat³o (odleg³oœæ górnej powierzchni krawê¿nika od jezdni) powinno byæ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej  12 cm,  

5.5.3. Ustawienie krawê¿ników na ³awie betonowej

Ustawianie krawê¿ników na ³awie betonowej wykonuje siê na podsypce cementowo-piaskowej o gruboœci 5
cm po zagêszczeniu.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.3.2. Sprawdzenie ³aw

Przy wykonywaniu ³aw badaniu podlegaj¹:
 a)  zgodnoœæ profilu pod³u¿nego górnej powierzchni ³aw z dokumentacj¹ projektow¹.
 b) wymiary ³aw.

Wymiary ³aw nale¿y sprawdziæ w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka¿de 100 m ³awy. Tolerancje
wymiarów wynosz¹:
- dla wysokoœci  ± 10% wysokoœci projektowanej,
- dla szerokoœci  ± 10% szerokoœci projektowanej,

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawê¿ników

wg pomiaru geodezyjnego

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) ustawionego krawê¿nika.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:
x wykonanie koryta pod ³awê,
x wykonanie ³awy,
xwykonanie podsypki.

Odbiór tych robót powinien byæ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
oraz niniejszej OST.
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9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-00.00.00  „Wymagania ogólne”  pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawê¿nika obejmuje:
xprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
xoznakowanie robót,
xprzygotowanie pod³o¿a,
xdostarczenie materia³ów i sprzêtu,
xwykonanie koryta pod ³awê,
xwykonanie ³awy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
xwykonanie podsypki,
xustawienie krawê¿ników z wype³nieniem spoin i zalaniem szczelin wed³ug wymagañ dokumentacji

projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
xprzeprowadzenie pomiarów i badañ wymaganych w specyfikacji technicznej,

xodwiezienie sprzêtu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz¹cych

Cena wykonania robót okreœlonych niniejsz¹ OST obejmuje:
xroboty tymczasowe, które s¹ potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s¹ przekazywane

Zamawiaj¹cemu i s¹ usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
xprace towarzysz¹ce, które s¹ niezbêdne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogólne

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czêœæ 1: Sk³ad, wymagania i kryteria zgodnoœci dotycz¹ce
cementu powszechnego u¿ytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czêœæ 1: Wymagania, w³aœciwoœci, produkcja i zgodnoœæ
5. PN-EN 1340:2003 Krawê¿niki betonowe. Wymagania i metody badañ
6. PN-88/B-06250 Beton zwyk³y
11. PN-88/B-32250 Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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   SST   D - 08.03.01
BETONOWE  OBRZE¯A  CHODNIKOWE

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej oszczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i
odbioru robót zwi¹zanych z ustawieniem betonowego obrze¿a chodnikowego przy robotach drogowych -Remont
nawierzchni jezdni i chodników  – Inwestor: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó³owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z ustawieniem
betonowych obrze¿y chodnikowych w iloœciach zgodnych z przedmiarem robót.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Obrze¿a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj¹ce jednostronnie lub dwustronnie ci¹gi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”        pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materia³y

Materia³ami stosowanymi s¹:
xobrze¿a odpowiadaj¹ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
x¿wir lub piasek do wykonania ³aw,
xcement wg PN-B-19701 [7],
xpiasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrze¿a chodnikowe - klasyfikacja

Do wykonania robót nale¿y zastosowaæ:

xobrze¿e wysokie   - Ow.  gatunek 1  - G1,

2.4. Betonowe obrze¿a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrze¿y chodnikowych: 
- nale¿y stosowaæ obrze¿a chodnikowe o wym.  8x30 wibroprasowane

2.4.5. Beton i jego sk³adniki

Do produkcji obrze¿y nale¿y stosowaæ beton wed³ug PN-B-06250 , klasy B 25  i B 30.

2.5. Materia³y na ³awê i do zaprawy

Materia³y do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaæ wymaganiom podanym w SST-08.01.01
„Krawê¿niki betonowe” pkt 2.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzêt do ustawiania obrze¿y

Roboty wykonuje siê rêcznie przy zastosowaniu drobnego sprzêtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport obrze¿y betonowych

Betonowe obrze¿a chodnikowe mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu po osi¹gniêciu przez
beton wytrzyma³oœci minimum 0,7 wytrzyma³oœci projektowanej.

4.3. Transport pozosta³ych materia³ów

Transport pozosta³ych materia³ów podano w SST-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkê (³awê) nale¿y wykonywaæ zgodnie z PN-B-06050.

5.3. Pod³o¿e lub podsypka 

Pod³o¿e pod ustawienie obrze¿a stanowi podsypka cementowo piaskowa 1:4 o wymiarach 20x20cm. Podsypkê
wykonuje siê po zagêszczeniu koryta.

5.4. Ustawienie betonowych obrze¿y chodnikowych

Betonowe obrze¿a chodnikowe nale¿y ustawiaæ zag³êbiaj¹c w podsypce cementowo piaskowej ze œwiat³em
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnêtrzna œciana obrze¿a powinna byæ obsypana piaskiem, ¿wirem lub miejscowym gruntem przepusz-
czalnym, starannie ubitym.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawiæ œwiadectwo zgodnoœci wyrobu Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót nale¿y sprawdzaæ wykonanie:
xkoryta pod podsypkê  - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
xpodsypki cementowo - piaskowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
xustawienia betonowego obrze¿a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych

odchyleniach:

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) ustawionego betonowego obrze¿a chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:
xwykonane koryto,
xwykonana podsypka.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrze¿a chodnikowego obejmuje:
xprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
xdostarczenie materia³ów,
xwykonanie koryta,
xrozœcielenie i ubicie podsypki,
xustawienie obrze¿a,
xobsypanie zewnêtrznej œciany obrze¿a,
xwykonanie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

Normy

4.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
6.PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci
10.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœciz
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SST -03.02.01

REGULACJA   PIONOWA  URZ¥DZEÑ 
STUDNI  KANALIZACYJNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH

ORAZ ZAWORÓW

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru
robót zwi¹zanych z wykonaniem regulacji pionowej studni telekomunikacyjnych i zaworów wodoci¹gowych przy
robotach drogowych - Remont nawierzchni jezdni i chodników – Inwestor: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w
Pile

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó³owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawê jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót jak w p. 1.1..

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studni telekomunikacyjnych i studzienek kanalizacyjnych w iloœci
zgodnej  z przedmiarem robót.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1.  Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miêdzy ci¹gi kanalizacji kablowej w celu
umo¿liwienia wci¹gania, monta¿u i konserwacji kabli.
1.4.2. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze³azowym przeznaczona do kontroli i
prawid³owej eksploatacji kana³ów.

1.4.3. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

    Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materia³y do wykonania regulacji pionowej elementów studni

Do pionowej regulacji studni telekomunikacyjnych nale¿y u¿yæ prefabrykowanych elementów regulacyjnych
studni oraz zaprawy betonowej

Do pionowej regulacji studzienek kanalizacji nale¿y u¿yæ zaprawy betonowej

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

    Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 3.

3.2. Sprzêt stosowany do wykonania regulacji pionowej studni 

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania naprawy, powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z
nastêpuj¹cego sprzêtu:

- sprê¿arki powietrza,
-  zagêszczarki wibracyjnej,
- sprzêtu pomocniczego (szczotka, ³opata, ubijak, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

     Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

     Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Studnie i skrzynki, podlegaj¹ce regulacji

Regulacja pionowa wystêpuje, gdy wystêpuje ró¿nica poziomów pomiêdzy poziomem pokrywy studni lub skrzynki a
poziomem terenu pow. 5 cm oraz w nawierzchniach 1 cm  (chodniki, zjazdy) do poziomu nawierzchni. 

5.3. Zasady wykonania regulacji

Wykonanie naprawy polegaj¹cej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
xrozpoznanie zakresu regulacji, roboty przygotowawcze: dostarczenie materia³ów,
xwykonanie regulacji: zdjêcie pokrywy, u³o¿enie elementów betonowych regulacji lub betonowanie

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
c) ustaleniu sposobu regulacji pinowej,
d) rozeznaniu mo¿liwoœci wykorzystania dotychczasowych elementów urz¹dzenia.

5.5. Wykonanie regulacji  studni

Je¿eli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie regulacji, pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, obejmuje:

xzdjêcie przykrycia (pokrywy, w³azu, nasady skrzynki urz¹dzenia podziemnego),
xsprawdzenie stanu konstrukcji studni 
xw przypadku niewielkiego podniesienia - poziomowanie górnej czêœci, nasady pokrywy itp. przy u¿yciu

zaprawy betonowej B-20,
xw przypadku wiêkszych ró¿nic - wykonanie deskowania oraz u³o¿enie i zagêszczenie mieszanki betonowej

klasy co najmniej B-20, wed³ug wymiarów dostosowanych do rodzaju studni, poziomu powierzchni terenu
(chodnika) lub zastosowanie prefabrykowanych elementów regulacyjnych

xosadzenie przykrycia studni lub skrzynki
xwyrównanie terenu wokó³ miejsca regulacji

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien:
-uzyskaæ wymagane dokumenty, dopuszczaj¹ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(certyfikaty na znak bezpieczeñstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoœci, deklaracje zgodnoœci, ew.
badania materia³ów wykonane przez dostawców itp.),

-sprawdziæ cechy zewnêtrzne  gotowych materia³ów  prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badañ Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

   Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów, które nale¿y wykonaæ w czasie robót podaje tablica 1.

Tablica 1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów w czasie robót

L
p.

Wyszczególnienie badañ i pomiarów
Czêstotliwoœæ

badañ
Wartoœci dopuszczalne

1 Roboty rozbiórkowe 1 raz Akceptacja nieuszkodzonych materia³ów
2 Szczegó³owe rozpoznanie zakresu regulacji

1 raz Akceptacja Inspektora nadzoru
3 Naprawa studzienki Ocena ci¹g³a
4 Wyrównanie terenu Ocena ci¹g³a

5 Po³o¿enie pokrywy studni w stosunku do
otaczaj¹cego terenu

Ocena ci¹g³a
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6.4. Badania wykonanych robót

Po zakoñczeniu robót nale¿y sprawdziæ wizualnie:
-wygl¹d zewnêtrzny wykonanej regulacji w zakresie wygl¹du, kszta³tu, wymiarów, nawierzchni typu kostkowego,

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”   pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest  1szt. (sztuka)   wykonanej regulacji studni .

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:
-roboty demonta¿owe,

Odbiór tych robót powinien byæ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

     Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  p³atnoœci  podano   w  OST D-00.00.00   „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robót,
-roboty demonta¿owe,
-dostarczenie materia³ów i sprzêtu,
-wykonanie regulacji,
-odwiezienie nieprzydatnych materia³ów rozbiórkowych na sk³adowisko,
-przeprowadzenie pomiarów i badañ wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

-odwiezienie sprzêtu.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

Ogólne specyfikacje techniczne (SST)

PN-B-06250:1988 Beton zwyk³y
PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; ¿wir i mieszanka
PN-B-32250: 1988 Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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